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A20 FM Monitoring Decoder 
Professionell -
FM RDS / RBDS !berwachungs-System
www.2wcom.com/a20-intro.html

·  Messen Sie ihre UKW- Signal Parameter wie RF-Pegel,
Audio- und MPX Hub- und Leistungsmessung und Pilot Pegel

·  Messen Sie alle RDS Signal Parameter wie RDS Pegel und Phase, Blockfehlerrate usw.

·  Dekodieren Sie alle RDS Parameter und lassen Sie sich TMC und RT+ im Klartext anzeigen

·  Sie erhalten automatisch ihre Alarmfehlermeldungen "ber:
SNMP, Relaiskontakte oder einen ASCII Text
"ber den seriellen RS-232C Ausgang

·  !berwachen Sie bis zu acht verschiedene
Frequenzen im Scan-Modus

·  Kontrollieren und "berwachen Sie
alle Parameter und Messwerte einfach
aus der Ferne "ber TCP/IP

· MP3 ¹live streamingª "ber TCP/IP -
pr"fen Sie ihre aktuelle Aussendung

·  Nutzen Sie die SNMP
!berwachungs-  und Steuerungsm#glichkeiten

·  Nutzen Sie alle M#glichkeiten
mit der neu konzipierten
A20 Lab  Bediensoftware
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A20 FM Monitoring Decoder ± Technische Daten
MPX Signalquelle

Anschl"sse
Impedanz
HF Eingang /
UKW-Empf!nger
Empf$nger
Empfangspegel
Schaltbarer Abschw$cher

Anschluss
Frontplatte
LCD Anzeige
Jogwheel
8 LED`s

Kopfh"reranschluss
Anschluss
Impedanz
Schnittstellen
Fernsteuerung Eingang
Anschluss
Fernsteuerung Ausgang

Anschluss
Datenschnittstellen

Anschl"sse
Einbauorte
Datenrate
Datenformat

TCP/IP Schnittstelle

Typ
Anschluss
Messoptionen
RDS Messung
RDS Pegel

RDS Phase

RDS Pegel
RDS Decoder

HF Pegel

FM Messung
(nur mit der Option FM)
Audio

MPX 
(nur mit Option MPX)

Auswahl zwischen integr. UKW-
Empf$nger oder ext. MPX-Signal
BNC unsymm., 1 x Rear, 1 x Front
> 10 kW

PLL System, 50 W
20...120 dB%V
(>60 dB%V mit schaltb. Abschw$cher)
20 dB, 40 dB und 60 dB
BNC, 1 x R"ckseite

2 x 40 Zeichen
Drehpulse, Taster
Power, RF, Audio, Data, Warning, Status, 
Limit, Sync

6,3 mm
< 10 W

8 galvanisch isolierte Eing$nge
25 pol. Sub-D Buchse
8 Relais mit potenzialfreien Kontakten
(DC: max. 60V / 0,5A)
25 pol. Sub-D Stecker
F"r Eingabe und Ausgabe von Ger$teeinstel-
lungen und RDS Daten. 
2 x RS-232C, 9 pol. Sub-D Stecker
1 x Frontseite, 1 x R"ckseite
9600 Baud, asynchron
UECP (Universal Encoder
Communication Protocol)
F"r RDS Daten, Messdaten, Logdaten und 
Kon® guration (r"ckseitig).
Voll Duplex 10 / 100 BASE -T 
Neutrik Ethercon / RJ 45

Messung des RDS-Pegels
(Abweichung < 3 &)
Messgenauigkeit ' 2 Grad
0...180*
25...2500 mVpp
PI, PS, TA, TP, PTY, MS, CT, RT,
Gruppensequenz, alle Gruppeninhalte
20...120 dB%V
(> 60 dB%V mit schaltb. Abschw$cher)

Separate Messung des Audiohubs (L+R); 
Messabweichung < 3 &
Messung des Spitzenpegels 
Signal"berwachung (L, R, HF, Pilot)
Zus$tzliche r"ckseitige L / R Anschl"sse f"r 
die Einspeisung eines ext. Audiosignals
MPX Hub- und Leistungsmessung, BS.412-9 
konform

Version: 12.06.2008
Diese Angaben k#nnen sich ohne vorherige 
Ank"ndigung $ndern. Alle Angaben ohne 
Gew$hr.

Alarmfunktionen
!berwachung der Signale

!berwachung von Inhalten einer
de® nierten Gruppe

Alarmtypen

Alarm Report

Scan Mode
Datens$tze
Umschaltzeit

!berwachungsfunktionen

Allgemeine Daten
Nennleistungsaufnahme
Geh$useabmessungen

Gewicht
Geh$usematerial
Nenntemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
Lagerungstemperaturbereich
Netzteil

Optionale Funktionen: 
MP3-Encoder -
MP3 Livestream #ber
TCP/IP versenden

Interne Audioquelle 
Externe Audioquelle

Optionale Software:
RDS Softdecoder
TMC und RT+ 
$berwachungs-Software

EWR soft

RDS Pegel, HF Pegel, PI, PS, 
TP 7nderung, TA L$nge, 
TA Umschaltkontrolle, Blockfehlerrate
Ein de® nierter Gruppentyp muss innerhalb 
von x Sekunden auftreten und der Inhalt 
muss wechseln.
Email, SNMP, serielle Schnittstelle,
potenzialfreier Relaiskontakt 
Ausgabe "ber TCP/IP oder serielle Schnitt-
stelle

8 (Frequenzen / MPX Eing$nge)
Die Umschaltzeit kann f"r jeden
Datensatz einzeln festgelegt werden.
Jeder Datensatz kann auf die vorgenannten 
Funktionen "berwacht werden.

20 VA
19 Zoll, 1 HE, Tiefe: 310 mm
Breite:  424 mm
Frontplatte: 484 mm
2 kg
Chromatiertes Aluminium
+ 5* bis + 45*C
0* bis + 50*C
- 40* bis + =0*C
Integriert, 100 V - 230 V ('10&),
50 Hz - 60 Hz

MPEG 1/2 Layer 3 Encoder 

MPEG Encoder Qualit$t in = Stufen
einstellbar
Einstellbare Sample-Rate f"r optimale
Livestream Technologie
Empfang des MP3-Livestreams kann mit 
MP3-Softplayern wie Winamp oder iTunes 
erfolgen.
Signal vom UKW-Empf$nger
Zwei zus$tzl. BNC Buchsen (Audio Links/
Rechts) und eine zus$tzl. BNC-Buchse (MPX 
Eingang)
TMC:
- dekodieren von TMC Nachrichten in
Klartext?
- allgemeine TMC Details wie SPN, LTN, SID 
und Verschl"sselungsparameter
? vorausgesetzt, dass die entsprechende 
Location Code List vorhanden ist
RT+
3A Gruppen-Informationen,
RT+ Marken (Typ und Inhalt)
"bernommen vom aktuellen Radio Text, 
zusammengefasst in einer Liste f"r jeden 
neuen RT+ Inhalt
Dekodierung von 
EWS-Daten (Fr"hwarn-Daten)
F"r n$here Informationen m#chten wir
auf unser Produktblatt des 2wcom
Fr"hwarn-Systems verweisen.


